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Reservation för ändringar.
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GOLD SD eff.var./cap.var.120-1
Med styrenhet, utan 
batterivärmeväxlare/
With control 
unit, without coil 
heat exch.

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch

Fläkt 1/ 
Fan 1

Bus-kontakter/
Bus connections

Eftervärme/
Reheater

Fläkt/
Fan 

Fläkt/ 
FanFilter

Utan filter/
Without filter

Med filter/
With filter

Temperaturgivare, tilluft/ 
Temperature sensor,  
supply air

Fläkt 2/ 
Fan 2

Fläkt 1/ 
Fan 1

Fläkt 2/ 
Fan 2

Fläkt 3/ 
Fan 3

Fläkt 3/ 
Fan 3

IQnavigator

Temperaturgivare 
för densitetskorri-

gerat luftflöde/
Temperature sensor 

for density correc-
ted air flow

1)  Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 
1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = 
On, 0 = Off.
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GOLD SD eff.var./cap.var.120-1
Med styrenhet, utan 
batterivärmeväxlare/
With control 
unit, without coil 
heat exch.

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch

Fläkt/Fan

Fläkt/FanFilter

Utan filter/
Without filter

Med filter/
With filter

Kommunikationskabel till 
GOLD SD med styrenhet/
Communication cable to 
GOLD SD with control unit

Fläkt 1/ 
Fan 1

Fläkt 2/ 
Fan 2

Fläkt 1/ 
Fan 1

Fläkt 2/ 
Fan 2

Fläkt 3/ 
Fan 3

Fläkt 3/ 
Fan 3

Temperaturgivare 
för densitetskorri-

gerat luftflöde/
Temperature sensor 

for density correc-
ted air flow

1)  Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.
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GOLD SD eff.var./cap.var.120-1
Sammankoppling av aggregat med styrenhet  
till aggregat utan styrenhet/
Connecting AHU with control unit to AHU without control unit
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Brun/Brown (69, B)
Gul/Yellow (68, A)

Grå/Grey (W)
Svart/Black (V)
Brun/Brown (U)

Gulgrön/Yellow green

Grön/Green (61, GND)

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

Kraftkabel/
Power supply cable

Styrkabel/
Control cable

Motorkabel/
Motor cable

Grå/Grey (L3)
Svart/Black (L2)

Brun/Brown (L1)
Gulgrön/Yellow green

L1 L2 L3U   V  W

B: 
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

Kraftkabel/
Power supply cable

Styrkabel/
Control cable

Motorkabel/
Motor cable

Gulgrön/Yellow green
Grå/Grey (L3)
Svart/Black (L2)W

V
U

Gulgrön/Yellow green Brun/Brown (L1)
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L: GOLD RX/PX/CX/SD 120

+24V

B

A

-24V

1

6 6 sida 1
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-24V
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B

A
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CC6/CC6

+24V

-24V

B

A

+24V

-24V

M: GOLD RX/PX/CX/SD 120
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B

A

-24V
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1
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1

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

FCC/
FCC

FCC/
FCC

FCC/
FCC

FCC/
FCC

CC5/CC5

Tryckgivare
sida 1/
Pressure 
transducer
Side 1

Slav/Slave

Pos/Pos.

Slav/Slave

Pos/ Pos.

Fläkt 1:2/
Fan 1:2

Fläkt 1:1/
Fan 1:1

Fläkt 2:1/
Fan 2:1

Fläkt 2:2/
Fan 2:2

Tryckgivare
sida 2/
Pressure 
transducer
Side 2

Slav/Slave

Pos/Pos.

Slav/Slave

Pos/ Pos.

Slav/Slave

Pos/ Pos.

Slav/Slave

Pos/ Pos.

FCC/
FCC

Fläkt 1:3/
Fan 1:3

FCC/
FCC

Fläkt 2:3/
Fan 2:3
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