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Reservation för ändringar.
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Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch

Fläkt 1/ 
Fan 1

GOLD SD 70 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2,  
80 effektvariant/capacity variant 1
Med styrenhet/With control unit

Fläkt/
Fan 

Fläkt/ 
FanFilter

Inkommande matning
Power supply

Utan filter/
Without filter

Med filter/
With filter

Temperaturgivare, tilluft/ 
Temperature sensor,  
supply air

Om aggregatuppställning 
innehåller  batterivärme-

återvinnare  är utetem-
peraturgivare monterad 

mellan filter och batterivär-
meåtervinnare/

If the unit contains heat 
recovery coil, the outdoor 
temperature sensor is fit-

ted between the filter and 
the heat recovery coil. 

Temp.-givare för densitets-
korrigerat luftflöde./Temp. 

sensor for density-corrected 
airflow.

Skiss visar styrenhet för aggre-
gat med inspektionssida 
vänster, styrenhet för aggregat 
med inspektionssida höger 
ser något annorlunda ut, men 
principen är lika./ 
The sketch shows control unit 
for AHU with left-hand inspec-
tion, control unit for AHU with 
right-hand inspection looks 
slightly different, but the princi-
ple is the same.

Fläkt 2/ 
Fan 2

Fläkt 1/ 
Fan 1

Fläkt 2/ 
Fan 2

IQnavigator

1)  Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.
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GOLD SD 70 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2,  
80 effektvariant/capacity variant 1
Utan styrenhet/Without control unit

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch

Fläkt/Fan

Fläkt/FanFilter

Inkommande matning
Power supply

Utan filter/
Without filter

Med filter/
With filter

Om aggregatuppställning 
innehåller  batterivärme-

återvinnare  är fukt-/tem-
peraturgivare för frånluft 

monterad mellan filter 
och batterivärmeåtervin-

nare/
If the unit contains heat 
recovery coil, exhaust air 

humidity/temperature 
sensor is fitted between 

the filter and the heat 
recovery coil 

Temperaturgivare för densi-
tetskorrigerat luftflöde./ 
Temperature sensor for 

density-corrected airflow.

Kommunikationskabel till 
GOLD SD med styrenhet/
Communication cable to 
GOLD SD with control unit

Skiss visar styrenhet för 
aggregat med inspektions-
sida vänster, styrenhet för 
aggregat med inspektionssida 
höger ser något annorlunda 
ut, men principen är lika./ 
The sketch shows control 
unit for AHU with left-hand 
inspection, control unit for 
AHU with right-hand inspec-
tion looks slightly different, 
but the principle is the same.

Fläkt 1/ 
Fan 1

Fläkt 2/ 
Fan 2

Fläkt 1/ 
Fan 1

Fläkt 2/ 
Fan 2

1)  Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

2    www.swegon.se



SE/GB.ELSD70801F.240225

Reservation för ändringar.
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GOLD SD 70 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2,  
80 effektvariant/capacity variant 1
Sammankoppling av aggregat med styrenhet  
till aggregat utan styrenhet/
Connecting AHU with control unit to AHU without control unit
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Brun/Brown (69, B)
Gul/Yellow (68, A)

Grå/Grey (W)
Svart/Black (V)
Brun/Brown (U)

Gulgrön/Yellow green

Grön/Green (61, GND)

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

Kraftkabel/
Power supply cable

Styrkabel/
Control cable

Motorkabel/
Motor cable

Grå/Grey (L3)
Svart/Black (L2)

Brun/Brown (L1)
Gulgrön/Yellow green

L1 L2 L3U   V  W

B: 
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

Kraftkabel/
Power supply cable

Styrkabel/
Control cable

Motorkabel/
Motor cable

Gulgrön/Yellow green
Grå/Grey (L3)
Svart/Black (L2)W

V
U

Gulgrön/Yellow green Brun/Brown (L1)
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E: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 e�.var./cap.var. 2, 12-120

F: GOLD CX 35-80

G: GOLD CX 35-80

GRUNDFOS

Inkoppling av 
kraftkablar på 
motorskyddsbry-
tare/ 
To wire power 
supply cables to 
the protective 
motor switch

Gulgrön/Yellow green

G
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/G
re

y

Sv
ar

t/
Bl

ac
k
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un

/B
ro

w
n
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L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

+24V

B

A

-24V

1

6 6 sida 1

+24V

-24V

B

A
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-24V

1
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B

A

-24V

1

6

CC4

+24V

-24V

B

A
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M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

+24V

B

A

-24V

1

6 6

1

6

1

+24V

B

A

-24V

1

6 6

1

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

FCC/
FCC

FCC/
FCC

FCC/
FCC

FCC/
FCC

CC3/CC3

Tryckgivare
sida 1/
Pressure 
transducer
Side 1

Slav/Slave

Pos/Pos.

Slav/Slave

Pos/ Pos.
Fläkt 1:2/
Fan 1:2

Fläkt 1:1/
Fan 1:1

Fläkt 2:1/
Fan 2:1

Fläkt 2:2/
Fan 2:2

Tryckgivare
sida 2/
Pressure 
transducer
Side 2

Slav/Slave

Pos/Pos.

Slav/Slave

Pos/ Pos.
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